3.4.3.
 ALARGAMIENTO (A%) / STRAIN (A%) 
El material al ser ensayado según se especifica en 5.2.3.1.
 deberá cumplir las siguientes exigencias: 
• Ningún valor individual será inferior al 15 %.
 • El valor medio deberá estar en 15%.
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No se acepta el lote si no se cumple lo exigido en el punto 3.3.
5.2.3. ENSAYOS MECANICOS
5.2.3.1. TRACCION
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5.2.3.1.1. EJECUCION

Sera de aplicacion para este ensayo la norma ISO 6892. Se obtendrén 3 probetas, por lote, de una dnica barra
de material segin se indica en el anexo 3, marca T.

"

Las probetas serdn mecanizadas de acuerdo con el croquis correspondiente del anexo 4.

Para la aplicacion de la carga, en funcion del tipo de méaquina disponible, se usara uno de los siguientes

1 PO

criterios:
* Velocidad de aplicacién de la carga, entre 5000 y 10000 daN/min '
* Velocidad de desplazamiento de las mordazas 5 mm/min

En cada una de las probetas se determinara: +

Carga de rotura (Rm)
« Limite elastico (Rp 0,2)
+ Alargamiento (A %)

5.2.

CRITERIO

Para cada una de las caracteristicas determinadas deberén satisfacerse todos y cada uno de los requisitos
expuestos en3.4.1,3.4.2,, y 3.43.

Sitras la ejecucion del ensayo se presentan dudas razonables referidas al mecanizado de alguna de las
probetas, que justifique resultados individuales no conformes a lo especificado, se admite contraprueba. En
este caso se extraeran, de una segunda barra del lote, 3 nuevas probetas.

En la contraprueba no se admite desviacion de las exigencias requeridas para la aceptacién del lote.
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