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3.3, C3IMUCTURA URAINULAR
Q
Férmula de la estructura granular:
L 4
a(W)+8(Ni,Fe,W,Co,Mn) -
La estructura granular del material debera ser homogénea y globular con granos de tamafio maximo 100 pm. i
La seccidn de la barra no debera presentar porosidades mayores de 5 um, ni inclusiones mayores de 10 pm. . [+
3.6. DENSIDAD L]
La densidad, determinada segun el punto 5.2.5, tiene que ser 17,6 gr/cm?
3.7. DUREZA =
El material al ser ensayado segun se especifica en 5.2.3.3. debera cumplir las siguientes exigencias:
e Ningun valor individual serd inferior a HV30 350
* Elvalor medio deberd estar en 375£15
3.8. DEFECTOS DE MATERIAL
Las barras seran sometidas al 100% a un E.N.D. por ultrasonidos para garantizar la ausencia de defectos
internos y externos.
Se empleara como contraste la sefial correspondiente a un defecto patrén de 0,5mm de didmetro. a
El ensayo se ejecuta seguin se indicaen5.1.2. c
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Si tras la ejecucion del ensayo se presentan dudas razonables referidas al mecanizado de alguna de las Q
probetas, que justifique resultados individuales no conformes a lo especificado, se admite contraprueba. En
este caso se extraeran, de una segunda barra del lote, 3 nuevas probetas. &
En la contraprueba no se admite desviacion de las exigencias requeridas para la aceptacion del lote. &
5.2.3.3. DUREZA 3
5.2.3.3.1. EJECUCION o
Para este ensayo sera de aplicacion la norma ISO 3878. Se determinard la dureza VICKERS bajo una carga de &

294,2 N (HV 30). Por lote se efectuard un minimo de 16 medidas sobre una Unica barra de material en dos
series tal y como se indica:

* 7 medidas minimo se hardn segun un didmetro de la probeta extraida para el ensayo micrografico +
(Anexo 3, marca M). .

e Las otras 9 medidas se haran sobre las caras sefialadas con un trazo grueso en las 3 probetas de
traccion (Anexo 3, marcas T).

5.2.3.3.2. CRITERIO / CRITERIA

Las medidas efectuadas deberan cumplir la primera exigencia del punto 3.7. Las medidas de ambas series,
independientemente consideradas, deberan cumplir la segunda condicidn exigida en el punto 3.7.
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